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dla pracownikow na odosobnionych stanowiskach

Szybka reakcja w razie wypadku
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System powiadomien alarmowych
umozliwia pracownikom samodzielng prace

TWOJE POTRZEBY

Jako
zapewnienia

pracodawca jeste$ prawnie

bezpieczenstwa

zobowigzany do
Twoim  pracownikom.
Niektére prace mogg by¢ wykonywane przez jedng osobe
tylko wéwczas, gdy pracodawca zapewni szybkg reakcje na
sytuacje awaryjne. Oznacza to, ze jako pracodawca
potrzebujesz systemu, ktéry szybko poinformuje Ciebie
(lub ratownikéw) to tym, ze odosobniony pracownik
potrzebuje pomocy.

Proces alarmowy systemu SOS-Swissphone

Wyzwalacz powiadomien alarmowych
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Samotny p racownik Przycisk SOS
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Upadek z wysokosci

SWISSPHONE TRIO

Przetwarzanie alarmow

NASZE ROZWIAZANIE

Nadajnik ratunkowy (osobisty Swissphone TRIO lub smartfon) bedacy czescig
systemu SOS-Swissphone jest w stanie automatycznie wykry¢ sytuacje
awaryjne, takie jak upadek lub catkowity brak ruchu pracownika przez
okreslony czas. Jesli poszkodowany jest przytomny, moze samodzielnie
wezwac pomoc naciskajac przycisk alarmowy.

W kazdej z tych sytuacji automatycznie uruchomi sie najpierw "przed-alarm"
pozwalajacy pracownikowi na unikniecie fatszywego wezwania alarmowego.
Brak reakcji na "przed-alarm" powoduje wystanie wezwania alarmowego z
nadajnika osobistego na serwer.

Serwer alarmowy niezwtocznie powiadamia wyznaczone osoby o zdarzeniu z
podaniem doktadnej lokalizacji wypadku, co pozwala na szybkie dotarcie do
poszkodowanego. W momencie wystania alarmu w nadajniku wiacza sie
dodatkowo gtosny alarm dZwiekowy (syrena), utatwiajacy jego "namierzenie".

Odbior alarmu Pomociratunek

Komputer PC
Panel Klienta przez strong www.
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SWISSPHONE TRIO
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Pomoc od kolegéw
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Inny uzytkownik
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Aplikacja SOS Mobile
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Samotny p racownik
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Upadek i bezruch

Kontrola zycia
funkgja life chack
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Serwer
SOS-Portal

Q{lg@
Dyspozytor
centrum sterowania

Pierwsza pomoc stuzb
ratunkowych
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Pogotowie ratunkowe

Telefon komérkowy
Uzytkownik mobilny

Nadzér i natychmiastowa pomoc w naglych przypadkach:

* Przycisk alarmowy SOS

« Ciggte monitorowanie i automatyczne ostrzeganie,
gdy zostanie wykryty bezruch lub upadek z wysokosci

* Okresowe monitorowanie - alarm zostanie

* Lokalizacja miejsca zdarzenia na zewnatrz i wewnatrz

budynku

uruchomiony, gdy uptynie okre$lony czas
bez reakcji pracownika na przed-alarm
(zdalna kontrola zycia - funkcja "life check")




Lokalizacja na zewnatrz
Pozycja GPS na mapie

Korzysci z rozwigzania SOS-Swissphone

Szybka reakcja

Aby zapewni¢ szybka pomoc, wezwania alarmowe moga
by¢ obstugiwane przez:

* Wewnetrzng ochrone reagujacg na wezwania pomocy.

+ Kolegéw w poblizu, ktérzy zostang powiadomieni o wezwaniu
za posrednictwem aplikacji, komunikatu gtosowego na telefon
komérkowy, wiadomosci tekstowej SMS, e-mail...

» Stale obsadzone centrum kontroli.

Zasada dziatania nadajnikéw pozycji SOS-Beacon

W budynkach nie mozna odbiera¢ sygnatu GPS. Dlatego
rozmieszczamy tam niewielkie, zasilane bateryjnie nadajniki
SOS-Beacon (przy wejsciach, w tunelach, w halach, etc.). Ich
sygnaty sg na biezaco odbierane przez pobliskie nadajniki
alarmowe SWISSPHONE TRIO lub smartfony z zainstalowang
aplikacjg SOS-Mobile. W razie alarmu nadajnik/smartfon
przekazuje do serwera alarmowego informacje o ostatnio
"widzianych" nadajnikach pozycji. Serwer wysyta wezwania
alarmowe zawierajace informacje o lokalizacji
poszkodowanego, ze wskazaniem pomieszczenia lub strefy na
planie budynku.

Jesli osoba wzywajgca pomocy przemieszcza sie (np. ucieka
przed pozarem), ratownicy mogg na biezgco obserwowad
zmiane lokalizacji jej nadajnika alarmowego.

Zasady prawne

Nastepujace organizacje i instytucje stworzyty przepisy
i zalecenia dla oséb pracujgcych samotnie:
» Niemieckie ustawowe ubezpieczenie wypadkowe

(DGUV) Reguta 112-139 / DIN VDE 0825
+ Szwajcarska instytucja ubezpieczenia wypadkowego (SUVA)

Kategoria 2 (publikacja SUVA 44094, rozdziat 6.2)
* Wioski dekret prawny: dekret 81 2 2018 r

* Brytyjska norma BS8484:2016

W pomieszczen
"Chtodni

Lokalizacja wewnatrz i na zewnatrz budynkéw
Informacja o doktadnej lokalizacji poszkodowanego jest
kluczowa dla szybkiej reakcji.

Transmisja potaczeri alarmowych przez sie¢ komérkowa
Potaczenia alarmowe sg przesytane przez sie¢ komdrkowg jako
dane (data) w technologii G2 (najszerszy i bezpieczny zasieg
wykorzystywany w telemetrii, bankomatach, terminalach
ptatniczych itp.) oraz w nowej technologii G4 LTE-M.

Jesli operator komdrkowy dopuszcza stosowanie repeateréw
GSM, moga one postuzy¢ do poszerzenia obszaru zasiegu sieci
GSM.

Funkcja "life check" (kontrola zycia)

Odosobniony pracownik moze by¢ monitorowany nawet w
obszarach bez zasiegu sieci komérkowej GSM. Przed wejsciem
do strefy bez zasiegu GSM pracownik uruchamia na nadajniku
alarmowym odpowiedni "czas czuwania" (timer), a ten od razu
przekazuje te informacje do serwera alarmowego. Jesli przed
uptywem tego czasu uzytkownik nie wrdci do strefy z zasiegiem
GSM i nie odnowi lub nie odwota funkgji "life check”, to serwer
alarmowy SOS-Swissphone rozedle wezwania alarmowe z
podaniem ostatniej znanej lokalizacji (miejsce aktywowania
funkgji "life check").

W tych przepisach i zaleceniach, za pracownika samotnego
(pracujacego w potencjalnie niebezpiecznym miejscu)
uwaza sie osobe, ktéra standardowo nie mogtaby liczy¢ na
szybka pomoc w razie wypadku, poniewaz jest niewidoczna
dla innych pracownikéw. W takiej sytuacji pracodawca
zwykle jest zobowigzany zatrudni¢ dodatkowg osobe, aby
"pilnowata" tej pierwszej.

Systemy powiadomien alarmowych umozliwiaja
wykonywanie samotnie pracy z dozorem opartym o
nowoczesng technologie, zamiast dodatkowego etatu.



Elementy systemu SOS-Swissphone

SWISSPHONE s.QUAD C55

SOS-Portal - Profesjonalny
system alarmowy

® Web-based (niezalezna platforma)
powiadomier alarmowych

Bez koniecznosci instalacji sprzetu
lub oprogramowania w sieci IT

przedsigbiorstwa.

Nie wymaga konserwacji Przez
operatora

Wysoko redundantne rozwigzanie
oparte na chmurze

Redundancja dla maksymalnej
dostepnosci

Automatyczne protokotowanie zdarzen
dla archiwizacji

Opcjonalne funkcje lokalizacji

Centrum sterowania ze statg
obsada (opcjonalnie)

Aplikacja SOS Mobile

® tatwa w obstudze aplikacja alarmowa
na smartfony

® Przycisk SOS
® Wykrywanie bezruchu, kontrola zycia

® Aplikacja na system Android i iOS

Wytrzymate smartfony
iSafe i ecom (strefa ATEX 1i 2)

® Przemystowa obudowa odporna na
mechaniczne uszkodzenia

® Pytoiwodoodpornosé

® Dedykowany zewnetrzny przycisk
alarmowy SOS

* Wybrane smartfony
posiadajg certyfikat wg
Norma DIN VDEV 0825

SOS-Beacon lokalizacja

wewnatrz budynkéw

dedykowane urzadzenie
zabezpieczajace pracownika * W oparciu o technologie
® Dedykowany Przycisk SOS Elluswein Lo Eree)

® Automatyczne potaczenie ® Dtugi cykl zycia baterii
alarmowe (wykrywanie upadku,
wykrywanie bezruchu, zdalna

kontrola zycia funkcja life check

(w strefie bez zasiegu sieci GSM)

® Matyformat:43x 43 x 19 mm

® Zapobieganie fatszywym alarmom:
ochrona przycisku SOS, przed-alarm

(ostrzezenie wstepne) Przycisk SOS

® Dedykowany przycisk alarmu
® Lokalizacja ( na zewnatrz: GPS, dla aplikacji SOS-Mobile lub bramy
wewnatrz: nadajnik pozycji) SOS-Gateway

® Transmisja potaczenia ® Bluetooth o niskim zuzyciu energii

alarmowego przez sie¢ komoérkowa

. .
Internet (data) Idealny do cichego, dyskretnego

EEnNERIER

® Lokalizacja za pomocg SOS-Gateway
lub SOS-Beacon

I.SEARCH serwer alarméw

(opcjonalny)

Bramka SOS (opcjonalnie)

® zasieg sieci Bluetooth Class.1 do 100 m Lokalny system przywotawczy:

® Pasma zestotliwosci: GSM900 /
GSM1800/ UMTS

® Alarmowanie personelu na miejscu

® Alarmowanie w przypadku

® Prostainstalacja -
awaril maszyny

® monitoring informatyczny

Producent Importer i dystrybutor w Polsce

° — ° Swissphone Wireless AG
swlss PHONE FéalmissstraBe 21
CH-8833 Samstagern
Tel. +41 4478677 70
Faks +41447867771
E-mail info@swissphone.com

KONTEL Sp. z 0.0. Sp.k.

02-528 Warszawa

ul. Rakowiecka 30

Tel. +48 22 646 76 76
Kom. +48668 850 710
E-mail swissphone@kontel.pl
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